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Lähtökohdat

Työn tarkoitus ja tausta:
• Haapaniemi on liikenteellisesti keskeinen paikka. Se tuottaa

liikennettä ja lisäksi sen kautta kulkee isoja liikennevirtoja
Savilahden, moottoritien, Saaristokaupungin ja keskustan
välillä.

• Alueen maankäyttö on kehittynyt ja kehittyy edelleen.
• Haapaniemen ja Siikalahden alueilta on laadittu vuosien

varrella useita liikenneselvityksiä. Tässä työssä on laadittu
lisäselvitys liikenteen toimivuudesta maankäytön suunnitelmien
muutosten takia.

• Edelliset suunnitelmat, jotka on huomioitu työssä
• Haapaniemi-Siikalahti liikenneselvitys (2020)
• Siikaniemen alueen liikenneselvitys (2021)
• Haapaniemen liikennetarkastelu (05/2023)
• Saaristokadun lisäkaistojen rakennussuunnitelma Tehdaskadun ja

Tasavallankadun välillä (2/2024)
• Työssä on huomioitu edellisten tarkastelujen maankäytön

muutokset ja liikenne-ennuste on päivitetty vastaamaan
viimeisimpiä suunnitelmia.

Suunnittelualue:
• Suunnittelualue sijaitsee Haapaniemellä noin kahden kilometrin

etäisyydellä Kuopion torilta lounaaseen.
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Lähtökohdat, tarkastelutilanne ja
maankäyttö

Tarkasteltava vaihtoehto ja sen muutokset aiempiin tarkasteluihin:
• Iltaruuhkan liikenne-ennuste vuodelle 2035
• Citymarketin tontti 15 000 kem2 (aiemmin 30 000 kem2)
• Citymarket on joukkoliikennevyöhykkeellä, mutta sen

välittömässä läheisyydessä Tasavallankadun pohjoispuolella on
varsin paljon asutusta. Henkilöauton kulkutapaosuudeksi on
arvioitu hypermarketin osalta näillä perusteilla 70%.

• Tehdaskadun tonttien maankäyttömuutokset; KTY-14,
kortteleissa liike- ja toimistorakentamisen kerrosalaa n. 30 000
kem2, jotka sijoittuvat kortteleihin 66 ja 69

Citymarketin tontti

Kaavaehdotus
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Lähtökohdat, katuverkko

Tarkasteluissa painotetaan Saaristokadun ja Tehdaskadun liikenteen
toimivuutta:

• Tarkastelussa on huomioitu Saaristokadun rakentamis-
suunnitelma Tehdaskadun ja Tasavallankadun välillä

• Liittymät: Tasavallankatu – Saaristokatu – Siikaniemenkatu,
Saaristokatu – Tehdaskatu, Tasavallankatu – Tehdaskatu, CM:n
liittymät

• Mallissa on lisätty kävelijöitä ja pyöräilijöitä suojateille. Näillä
on vaikututa kääntyvän liikenteen viiveisiin hypermarketin
läheisillä suojateillä.

• Liikenneverkon muutoksia:
• Tehdaskadun länsipäässä Tasavallankadun liittymässä

lisäkaistoja (Tehdaskadulta oik. ja kaksi vas. kaistaa)
• Haapaniementiellä nopeusrajoitus 30 km/h asutuksen

kohdalla
• Kumpusaarentien rampin päässä liikennevalo-ohjaus
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Suunnitellut
kaistajärjestelyt

JOHTOPÄÄTÖKSET

Nopeusrajoitus 30 km/h

Valo-ohjattu liittymä

Lisäkaistoja



Liikennemäärät
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Iltahuipputunnin liikennemäärät
ennustetilanteessa 2035 (ajon./h) 690910

900 980

1140940

< 100 ajon/h

100 – 200 ajon/h

200 – 300 ajon/h

300 – 400 ajon/h

400 – 500 ajon/h

500 – 600 ajon/h

600 – 700 ajon/h

700 – 800 ajon/h

800 – 900 ajon/h

900 – 1 000 ajon/h

1 000 – 1 200 ajon/h

1 200 – 1 400 ajon/h

1 400 – 1 600 ajon/h

1 600 – 1 800 ajon/h
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Haapaniementien nopeus alennettu
30 km/h:ksi  läpiajokiinnostuksen
vähentämiseksi



VE1

Liittymien liikennevirrat
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Alla olevassa kuvassa on kuvattu liittymien
liikennevirrat iltaruuhkan 2035 simulointimalissa
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Toimivuustarkastelut
Viiveet ja palvelutasot
Maksimi- ja fraktiili-jonopituudet
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Jonopituudet
ennustetilanne

Saaristokatu ruuhkautuu ajoittain,
jolloin etelästä Tehdaskadulle kääntyvä
ei pääse helposti kääntymiskaistalle.

Kuvassa on esitetty liikennemäärät tunnissa
suunnittain ja maksimijonopituuksien lisäksi 95.
90. ja 85. fraktiilijonopituudet niiltä osin, kun
niitä esiintyy.

Maksimijonopituus on simuloinnissa esiintyvä
hetkellinen tapahtuma.

Fraktiilijonopituudet tarkoittavat niitä
jonopituuksien arvoja, jota pienempiä arvoja
huipputunnin aikana syntyy.

Eli 95. fraktiilin jonopituus osoittaa
maksimijonopituuden arvon, jota pienempiä
arvoja on 57 minuuttia tunnista. Vastaavasti 90
fraktiili 54 minuuttia tunnista 85. fraktiili 51
minuuttia tunnista.

Toisin sanoen esim 85. fraktiilin aikana 9
minuuttia maksimijonopituus on 85. fraktiilin ja
maksimin välillä.

Citymarketin liittymiin voi syntyä
hetkittäin jonoja. Keskimäärin
jonopituudet ovat kuitenkin lyhyitä
ja liittymät toimivat hyvin.

Kahden uuden kaupan
liittymät toimivat hyvin

Ajoittain jonoa, mutta
keskimäärin liittymä toimii
hyvin

max jono
95. fraktiili
90. fraktiili
85. fraktiili

Tasavallankadun ja Tehdaskadun väli
jonoutuu ajoittain koko matkalla.
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Palvelutaso
Viive sek

Kääntymissuunta
ja palvelutasoväri

VE1

Liittymien viiveet ja palvelutasot

F 115
D 46
D 40 CC

C

BB

D

Alla olevassa kuvassa on kuvattu liittymien
keskimääräiset viiveet [sek] iltahuipputunnin
aikana sekä palvelutasot suunnittain.
Lisäksi koko liittymän palvelutaso.
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Reitit

Kuvissa on esitetty merkittyjen pisteiden
kautta tai tonteilta lähtevä liikenne
1. Uuden kaupan korttelit
2. Citymarket
3. Saaristokatu
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Johtopäätökset
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Johtopäätökset
Liikenteen toimivuus

q Katuverkon järjestelyt toimivat saman kaltaisesti, kuin tarkastelussa 5/2023.
q Tasavallankadun ja Saaristokadun liittymän suunnitellut kaistajärjestelyt saadaan toimimaan tyydyttävästi.
q Saaristokadun ja Tehdaskadun liittymä toimii välttävästi.

q Tehdaskadun varren liiketoiminta tuottaa hiukan vähemmän liikennettä kuin aikaisemmissa tarkastelussa, joissa Citymarket oli isompana.
q Tehdaskadun länsipään liiketoiminta siirtää liikenteellistä painopistettä enemmän Tehdaskadun ja Tasavallankadun liittymään, jossa

liikennemäärät kasvavat.
q Katuverkon kuormitus tarkastellussa tilanteessa on tasaisempaa kuin tilanteessa, jossa oli iso kerrosala pienellä alueella CM:n tontilla.
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Johtopäätökset
Liikenteen toimivuus

q Tasavallankatu – Saaristokatu - liittymässä vasemmalle kääntyvät suunnat ovat kuormittuvia.
q Saaristokatu – Tehdaskatu – liittymässä on useita välttäviä ja yksi erittäin huonosti toimiva kaista.
q Keskeisten liittymien ruuhkautuessa viivytys aiheuttaa autoliikenteelle viivytystä.

q Tämän vuoksi autoliikenne etsii kiertoreittejä, kuten Haapaniemenkatu. Sen nopeutta alennettiin simulointimallissa, ettei liikenne lisäänny
ja asutus häiriinny läpiajoliikenteestä.

q Joukkoliikenne hidastuu autoliikenteen ruuhkautuessa. Liikennevaloetuudet auttavat kuitenkin busseja liikennevaloliittymistä läpi.
q Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteisiin ruuhkautuminen ei juuri vaikuta.

q Autoliikenteen ruuhkautuminen ennustevuonna (ja vilkkaina kauppapäivinä jo ennen sitä) tuottaa painetta parantaa vaihtoehtoisten
kulkutapojen olosuhteita.

q Jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen olosuhteista huolehtiminen mahdollistaa sen, että autoliikenteen ylikuormitus purkautuisi osittain
kestävien kulkutapojen käyttämiseen.

q Tieverkon parantamiskohteita, joita tämän tarkastelun toimivuus edellyttää:
q Saaristokadun ja Tehdaskadun liikennejärjestelyjen muutokset Saaristokadulla

q Tehdaskadun länsipään liittymän järjestelyjä tulee parantaa nykyisestä (kolme poistuvaa kaistaa).

q Kumpusaarentien rampin yläpää valo-ohjattuna

q Haapaniemenkadun nopeuden hillintä (30 km/h ja mahdolliset tyynyhidasteet)
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