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Lähtökohdat

Työn tarkoitus ja tausta:
• Haapaniemi on liikenteellisesti keskeinen paikka. Se tuottaa

liikennettä ja lisäksi sen kautta kulkee isoja liikennevirtoja
Savilahden, moottoritien, Saaristokaupungin ja keskustan
välillä.

• Alueen maankäyttö on kehittynyt ja kehittyy edelleen.
• Haapaniemen ja Siikalahden alueilta on laadittu vuosien

varrella useita liikenneselvityksiä. Tässä työssä on laadittu
lisäselvitys liikenteen toimivuudesta maankäytön suunnitelmien
muutosten takia.

• Edelliset suunnitelmat, jotka on huomioitu työssä
• Haapaniemi-Siikalahti liikenneselvitys (2020)
• Siikaniemen alueen liikenneselvitys (2021)
• Haapaniemen liikennetarkastelu (05/2023)
• Saaristokadun lisäkaistojen rakennussuunnitelma Tehdaskadun ja

Tasavallankadun välillä (2/2024)

• Työssä on huomioitu edellisten tarkastelujen maankäytön
muutokset ja liikenne-ennuste on päivitetty vastaamaan
viimeisimpiä suunnitelmia.

Suunnittelualue:
• Suunnittelualue sijaitsee Haapaniemellä noin kahden kilometrin

etäisyydellä Kuopion torilta lounaaseen.
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Lähtökohdat, tarkastelutilanne ja
maankäyttö

Tarkasteltava vaihtoehto ja sen muutokset aiempiin tarkasteluihin:
• Iltaruuhkan liikenne-ennuste vuodelle 2035
• Citymarketin tontti 15 000 kem2 (aiemmin 30 000 kem2)
• Citymarket on joukkoliikennevyöhykkeellä, mutta sen

välittömässä läheisyydessä Tasavallankadun pohjoispuolella on
varsin paljon asutusta. Henkilöauton kulkutapaosuudeksi on
arvioitu hypermarketin osalta näillä perusteilla 70%.

• Tehdaskadun tonttien maankäyttömuutokset; KTY-14,
kortteleissa liike- ja toimistorakentamisen kerrosalaa n. 30 000
kem2, jotka sijoittuvat kortteleihin 66 ja 69

Citymarketin tontti

Kaavaehdotus
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Lähtökohdat, katuverkko

Tarkasteluissa painotetaan Saaristokadun ja Tehdaskadun liikenteen
toimivuutta:

• Tarkastelussa on huomioitu Saaristokadun rakentamis-
suunnitelma Tehdaskadun ja Tasavallankadun välillä

• Liittymät: Tasavallankatu – Saaristokatu – Siikaniemenkatu,
Saaristokatu – Tehdaskatu, Tasavallankatu – Tehdaskatu, CM:n
liittymät

• Mallissa on lisätty kävelijöitä ja pyöräilijöitä suojateille. Näillä
on vaikututa kääntyvän liikenteen viiveisiin hypermarketin
läheisillä suojateillä.

• Liikenneverkon muutoksia:
• Tehdaskadun länsipäässä Tasavallankadun liittymässä

lisäkaistoja (Tehdaskadulta oik. ja kaksi vas. kaistaa)
• Haapaniementiellä nopeusrajoitus 30 km/h asutuksen

kohdalla
• Kumpusaarentien rampin päässä liikennevalo-ohjaus
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Suunnitellut
kaistajärjestelyt

JOHTOPÄÄTÖKSET

Nopeusrajoitus 30 km/h

Valo-ohjattu liittymä

Lisäkaistoja



Liikennemäärät

LÄHTÖKOHDAT TOIMIVUUSTARKASTELUTLIIKENNEMÄÄRÄT JOHTOPÄÄTÖKSET



Iltahuipputunnin liikennemäärät
ennustetilanteessa 2035 (ajon./h) 690910

900 980

1140940

< 100 ajon/h

100 – 200 ajon/h

200 – 300 ajon/h

300 – 400 ajon/h

400 – 500 ajon/h

500 – 600 ajon/h

600 – 700 ajon/h

700 – 800 ajon/h

800 – 900 ajon/h

900 – 1 000 ajon/h

1 000 – 1 200 ajon/h

1 200 – 1 400 ajon/h

1 400 – 1 600 ajon/h

1 600 – 1 800 ajon/h
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Haapaniementien nopeus alennettu
30 km/h:ksi  läpiajokiinnostuksen
vähentämiseksi






















