ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET

Asuinpientalojen korttelialue.

AP

Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue.

AR

Erillispientalojen korttelialue.

AO

puu-1
3ap/as
1pp/30Am2
jvp paine

— e — 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
————————— Osa-alueen raja.
Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

5 Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero.

Ohjeellinen tontin raja.

97 Korttelin numero.
SuvI Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.
300 Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Il Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan
suurimman sallitun kerrosluvun.

Rakennusala.

Ohjeellinen rakennusala.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava

v kiinni.
Katu.
FI:FI:FI:FI: Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestaa ajoneuvoliittymaa.
puu-1 Rakennusten tulee olla julkisivuiltaan ja maanpaallisilta rakenteiltaan paaosin

puuta.
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Rakennusala, jolle saa sijoittaa tonttia tai korttelia palvelevan

yhteistilarakennuksen.

Saunan rakennusala.

Ohjeellinen auton sailytyspaikan rakennusala.

Ohjeellinen leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.

Istutettava alueen osa.

Merkinta osoittaa, kuinka monta autopaikkaa asuntoa kohti on rakennettava.

Ohjeellinen lumen lahisijoitusalueeksi varattu alueen osa.

Ohjeellinen pysakodimispaikka.

Tulvareitti, jolle saa sijoittaa avo-ojan tai maanalaisen johdon hulevesien
johtamista varten. Aluetta voi kayttda rakennusalan mukaisella tavalla, jos
tulvareitti kay tarpeettomaksi. Tulvareittialueelle sijoittuvista rakenteista tulee
pyytaa lausunto kunnallistekniseltd suunnittelulta.

Merkinta osoittaa, kuinka monta asuntokerrosalaneliometria kohti on
rakennettava yksi polkupyodrapaikka.

Korttelialue, joka viemardidaan yleiseen paineviemariin. Alueella on
kaytettava kiinteistokohtaista pumppausta.

Rakennettaessa yleiseen viemariin liitettdvissd olevan tason alapuolelle on
kaytettava kiinteistdkohtaista pumppausta.

KUOPIO

HAUKKANIEMI, LUONNOS

ASEMAKAAVA KOSKEE:
kiinteistoa 297-423-002-608.

ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU:
Kuopion kaupungin

37. kaupunginosan (Rautaniemi)
korttelin 97 tontit 15...23 seka
katualuetta.

SITOVALLA TONTTIJAOLLA MUODOSTUU.:
Kuopion kaupungin

37. kaupunginosan (Rautaniemi)
korttelin 97 tontit 15...23.

Asiakirja on allekirjoitettu koneellisesti Kuopion kaupungin asianhallintajarjestelmassa.
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Asemakaavan voimaantulo

Hyvaksytty kaupungin

hallintojohtaja VE2

Kuopion kaupunki
Kaupunkisuunnittelu
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