
PALOTEKNINEN SELVITYS:

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P2
PALOVAARALLISUUSLUOKKA 1
SUOJAUSTASO 1
PALOKUORMA < 600 MJ/m2
OSASTOIVAT RAKENTEET EI 30 / EI60
KANTAVAT RAKENTEET R30
YLÄPOHJAN PALONKESTÄVYYSVAATIMUS R30
YLÄPOHJAONTELOIDEN OSASTOINTI EI30 < 1600m2 / EI15 < 400 m2
POISTUMISREITIN PITUUS < 45m

SISÄTILOJEN PINTAKERROKSET;
ulko- ja väliseinien sisäpinnat betoni tai maalattu pelti, B-s1,d0
sisäkattopinnat peltiä, B-s1,d0

lattiapinnat pelkkä betoni tai betonin päällä epoksipinnoite, Dfl-s1

RAKENNUKSEN ALKUSAMMUTUKSEEN KÄYTETÄÄN 6 kg:n NESTE-/JAUHESAMMUTTIMIA
SEKÄ PIKAPALOPOSTIA. PIKAPALOPOSTISSA 30 METRIN LETKU

ELÄINTEN KYTKINLAITTEIDEN ON MAHDOLLISTETTAVA ELÄINTEN VAPAUTTAMINEN
SARJANA. KULKUREITIN PITUUS LÄHIMPÄÄN ULOSKÄYTÄVÄÄN SAA OLLA ENINTÄÄN 45 m.

PELASTUSLAIN EDELLYTTÄMÄÄ OMATOIMISTA VARAUTUMISTA VARTEN TÄLLE
RAKENNUKSELLE LAADITAAN PELASTUSSUUNNITELMA, JOSSA ESITETÄÄN MM.
POISTUMISTIEMERKINTÖJEN TARKEMMAT TYYPITYKSET.

SOSIAALITILOIHIN ASENNETAAN SAVUUN REAGOIVA PALONILMAISULAITTEISTO TAI
VASTAAVAN TURVALLISUUSTASON ANTAVA MUU LAITTEISTO. ELÄINTILASSA EI
VAATIMUSTA, KOSKA EI ULLAKKOA EIKÄ YLÄPOHJAN ONTELOA SEKÄ KESKIMÄÄRÄINEN
KORKEUS YLI 4m.

RAKENNUKSEN SÄHKÖNSAANTI VARMISTETTU AUTOMAATTISELLA
VARAGENERAATTORILLA.

SAVUNPOISTO:

Savunpoiston vaadittava pinta-ala 1% osaston pinta-alasta.

Eläintilan pinta-ala 10 metrin sisällä sivuseinistä 1080.0 m2 ---> Vaadittu savunposton pinta-ala
10.8m2

Eläintilan pinta-ala navetan keskiosassa 10 m sivuseinistä sisäänpäin 340.2 m2 ---> Vaadittu
savunposton pinta-ala 3.4m2

Käytetään savunpoistoon painovoimaisia ilmanvaihtohormeja ja sivuvseinien yli 2.2m korkeudella
olvia aukkoja.

Keskiosassa ilmanvaihtohormeja 9 kpl, tehollinen PA 9 * 0.9m * 0.9m = 7.29 m2
SAVUNPOISTON ALAA YHTEENSÄ 7.29 m2 ---> Savunpoiston pinta-ala 2.1% osaston pinta-alasta.

Sivuseinien yli 2.2m korkeudella olevat ikkuna-aukot 1.3m * 76.8m = 99.8 m2
SAVUNPOISTON ALAA YHTEENSÄ 99.8 m2 ---> Savunpoiston pinta-ala 9.2% osaston pinta-alasta.
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